ROM STEAM 2000 ROOKGENERATOR ROM

IDEAAL VOOR HEOPSFOREN AN LEKKAGES
IN LEDINGEN EN HEOPLOSSEN WAN
STANKPROB_EMEN

Met de rookgenerator kunt u eenvoudig en snel lekkages in
leidingen opsporen en stankproblemen oplossen. Afvoerleidingen
rioleringen, septictanks e.d. zijn zonder graaf- of breekwerk te
localiseren met behulp van onze rookdetectieapparatuur.

Op het warmte element wordt rookvloeistof aangebracht. Hierdoo
verdampt de vloeistof en ontstaat er rook. De ventilator blaast
de rook in de leiding, waardoor er overdruk ontstaat. Nu kunt u
scheuren en gaten in leidingen gemakkelijk opsporen.

behouden.

PAKKETSAMENEELLING

De Steam 2000 is inclusief:

t 4 invoerstokken van 1 meter, met snelsluiting
t 6 meter kunststofslang (@50mm)

t 2 liter rookvloeistof (Art.nr. 0592)

TECHNISCHE SPECIFIQAS

t Nevelvolume: circa 62.500m3 per liter vloeistof

t Vloeistofverbruik: cira 15ml/min. bij max. uitstoot
t Vermogen: 2000Watt

t Gewicht: 19kg

t Afmetingen: 600 x 340 x 170mm

t Vloeistoftank: 2 liter
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